W03 E W04._ __ (MANOMETRO MECANICO / DUPLO)

TURBO, COMBUSTIVEL,OLEO
(PONTEIRO CENTRAL)

APLICAGCAO

Manémetro do combustivel: Indica com precisdo a pressao existente
no sistema de alimentagéo do carburador ou no sistema de inje¢do. Se houver
queda anormal da presséo do combustivel, devido a vazamentos ou falhas na
bomba de alimentacéo, o motor ira trabalhar irregularmente prejudicando seu
desempenho.

Mandmetro para turbo compressor :Este instrumento tem a
finalidade de indicar a pressao existente nos coletores de admissao nos
motores turbinados.Observando seus valores, é possivel avaliar o
desempenho da turbina e detectar vazamentos no sistema de alimentagdo dos
motores de automdveis e caminhdes.

Manémetro de éleo:Este instrumento indica com precisdo qualquer
variacdo na pressao do 6leo lubrificante com o motor em funcionamento.
Variagdes anormais na sua marcagao ou oscilagdes do ponteiro poderdo
indicar irregularidades tais como: vazamentos, pouco 6leo, baixa viscosidade,
etc...

Mandmetro de ar: Instrumento que monitora o sistema de press&o
referente ao conjunto de suspenséo a ar.

ESQUEMA DE MONTAGEM
INSTALAGAO DEVERA SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO
01- Instale o relégio no painel e a conexdo no motor.
02- Rosquear a mangueira no motor e no reldgio.
03- Ligar a iluminagéao a linha de luzes do painel.

TURBINA, [f LUZES DO PAINEL
BOMBA DE OLEO,
BOMBA DE COMB. o U coMPREssoR&D]
PARATESTAR
ESTE INSTRUMENTO.
MANOMETRO ESTE INSTRUMENTO FOI PREVIA MENTE TESTADO NA FABRICA
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